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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


WHD16 
TGHK160DUO 
WOH11RIYF 
WOHK-112LCT 
R410 
Pth bij +7°C/35°C 
10,8(7,6-19,5) 
Pth - Pel bij +7°C/ 35°C 
Pel bij +7°C/35°C 
2,51 
Pth - Pel bij +2°C/35°C 
Pth - Pel bij +2°C/35°C 
7,75-2,49 
Pth - Pel bij +2°C/ 35°C 
Pth - Pel bij +7°C/45°C 
9,90-2,99 
Pth - Pel bij +7°C/ 45°C 
Pth - Pel bij +2°C/45°C 
6,470-2,48 
Pth - Pel bij +2°C /45°C 
COP bij +7°C/35°C 
4,30 
COP à +7°C/35°C 
COP bij +2°C/35°C 
3,11 
COP à +2°C/35°C 
COP bij +7°C/45°C 
3,32 
COP à +7°C/45°C 
COP bij +2°C/45°C 
2,61 
COP à +2°C/45°C 
delta T condensor 
°K 
5 
°K 
delta T condenseur 
Vermogen bij -7°C/35°C 
10,38 
puissance à -7°C/35°C 
Vermogen bij -15°C/35°C 
10,38 
puissance à -15°C/35°C 
vermogen bij -7°C/45°C 
9,98 
puissance à -7°C/45°C 
vermogen bij -15°C/45°C 
9,98 
puissance à -15°C/45°C 
vermogen nom. +18°C/+35°C 
9,8(6,56-17,05) 
puissance n ominale 
optioneel 


opgen. el. verm. 
2,57 
puiss. absorbée nominale 
optioneel 


EER 
3,82 
EER 
gewicht (leeg/gevuld) 
kg 
146/350 
kg 
poids (vide/rempli) 
waterdebiet minimum 
l/u 
1200 
l/u 
débit d'eau minimum 
waterdebiet maximum 
l/u 
2400 
l/u 
débit d'eau maximum 
volume SWW 
l 
190 
l 
volume ECS 
werkdruk maximum 
B 
3,0 
B 
pression opérationelle max. 
vertrek temp. max. vloer 
+45 
temp. de départ max. planch. 
vertrek temp. max. radiator 
+60 
temp. de départ max. rad. 
vertrek temp. minimum 
+7 
temp. de départ minimum 
hoogte-breedte-lengte 
mm 
1817x600x648 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 
kleur 
RAL 
9003 
RAL 
couleur 
geluidsniveau(*) 
dB(A) 
51 
dB(A) 
niveau sonore(*) 
compressor 
DC Rotary 
compresseur 
luchthoeveelheid Hoog 
m³/u 
6200 
m³/u 
débit air haut 
werkingslim. verwarming 
-20/+35 
plage de fonctionn. chauff. 
hoogte-breedte-lengte 
mm 
1290-900-330 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 
gewicht 
kg 
99 
kg 
poids 
kleur (benadering) 
RAL 
1013 
RAL 
couleur (approximative) 
voeding 
V 
400V/3F+N 
V 
alimentation 
stroom nom. (max) 
3,6(8,5) 
intensité nominale 
zekering traag 
16 
fusible retardé 
hoofdvoeding aanbr. op 
buiten/Ext. 
unité à alimenter 
sectie voedingskabel bu. un. 
5G 2,5 
sect. câble aliment. un. ext. 
sectie tssn bi. en bu. 
4G 1,5 
sect. câble e. un. ext. et int. 
back-up verw. 
kW 
3/9 
kW 
back-up verw. 
zekering back-up verw. 
A 
16 
A 
courant back-up 
sectie voeding back-up 
mm² 
5G 2,5 
mm² 
sect. câble aliment. un. ext. 
expansie 
Ext. 
détente 
zuigleiding bi/bu 
5/8 
diamètre gaz int/ext 
5/8 


vloeistofleiding bi/bu 
3/8 
diamètre liquide int/ext 
standaardvulling 
kg-m 
2,5-15 
kg-m 
charge standard 
bijvulling 
g/m 
50 
g/m 
charge supplémentaire 
min./max. leidinglengte 
5/20 
longueur min/max conduite 
max. hoogteverschil 
15 
dénivelé max. 
diam. condensafvoer bi/bu 
mm 
32/16 
mm 
diam. évac. condensat int/ext 


Technische 
installatie 


Installation. 
Technique. 


inch 
inch 


m 
m 


Elektrische 
installatie 
Installation. 
Électrique. 


A 
A 


mm² 
mm² 


Binnenunit 
Unité. 


intérieure. 
°C 
°C 


Buitenunit 
Unité. 


Extérieure. 


Verwarming 


Max. 
vermogen 
kW 
kW 
Chauffage 
puissance 
max. 


Koeling 
(optie) 
kW 
kW 
Refroi-. 


dissement. 


(option) 


Koelmiddel 
Réfrigérant. 


Verwarming 


nominaal 
EN14511 


kW 
kW 


Chauffage 
Nominale 
EN14511 


BUITEN UNIT Type 
Type 
UNITE. 


EXTER.. 
Fabriekscode 
Code de fabrication 


BINNEN 
UNIT 
Type 
Type 
UNITE. 
INTER.. 
Fabriekscode 
Code de fabrication 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Binnenunit 
Unité intérieure. 


Buitenunit 
Unité extérieure. 


Plaatsing 
Installation. 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Specificaties 
Spécifications 


Variabele druk (radiatoren) 
Pression variable (radiateurs) 


Constante druk (vloerverwarming) 
Pression constante (plancher chauffant) 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Specificaties 
Spécifications 


Regeling stooklijn 
Regulation loi d'eau 


Regeling stooklijn verschuiving 
Regulation adaption loi d'eau 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Elektrische aansluiting 
Connections électriques 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Bediening 
Commande. 
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Lucht/Water warmtepomp 
WHD16 / WOH11RIYF 
Pompe à chaleur Air/Eau 


Ruimte thermostat 
Thermostat à distance 


